
SPREČAVANJE
NASTANKA

PRIPREMA ZA PONOVNU
UPOTREBU

RECIKLAŽA

PONOVNA
UPOTREBA

R

EKO INDUSTRIJA
TEHNIX BEO d.o.o. - BEOGRAD

solarna energija 1 MW

PROJEKTUJEMO, PROIZVODIMO, SERVISIRAMO,
ODRŽAVAMO OPREMU I MAŠINE ZA 

ZA©TITU OKOLINE

ZNANJE • INOVACIJE • ISKUSTVO • TEHNOLOGIJA
• SAVETUJEMO • PROJEKTUJEMO • 

• PROIZVODIMO •

ZADOVOLJAN KUPAC JE NAŠ INTERES
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PROIZVODNI PROGRAM TEHNIX 
1. FABRIKE ZA PRERADU MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA
2. SORTIRNICE ZA ČIŠĆENJE I BALIRANJE SIROVINA IZ OTPADA
3. POGONI ZA KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG OTPADA
4. PRETOVARNE STANICE ZA MEŠANI KOMUNALNI OTPAD
5. OPREMA ZA SANACIJU I UKLANJANJE STARIH DEPONIJA
6. UREĐAJI ZA PRANJE I DEZINFEKCIJU KOMUNALNIH VOZILA
7. SPECIJALNA KOMUNALNA VOZILA EKOMUNAL TEHNIX
8. NADOGRADNJA VOZILA - PODIZAČA, NAVLAKAČA
9. PROIZVODNJA PRESKONTEJNERA – HIDRAULIČNI I PUŽNI

10. ROLO KONTEJNERI I KOMUNALNI KONTEJNERI
11. VERTIKALNE, HORIZONTALNE I SPECIJALNE PRESE BALIRKE
12. AUTOMATSKE PRESE BALIRKE 30, 60, 90 TONA POTISKA
13. TRGALICE, TRANSPORTERI, USITNJIVAČI, PERFORATORI
14. TIPSKI SEPARATORI ZA PREČIŠĆAVANJE ZAULJENIH VODA
15. BIOROTORI – UREĐAJI ZA BIOLOŠKU OBRADU SANITARNIH VODA
16. BIOREAKTORSKA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE KOM. VODA
17. MOBILNE NAFTNE PUMPE I CISTERNE I SPECIJALNI REZERVOARI
18 . EKO OPREMA, SPREMIŠTA, TANKVANE, GARDEROBNI ORMARI
19. KONTEJNERSKI PROIZVODNI PROGRAM - ŠKOLE, VRTIĆI, NASELJA
20. UNIVERZALNI LIFT UDT-500
21. PRESSBOX TERMO 50 / 100
22. SERVISNO-MONTAŽNA PODIZNA PLATFORMA
23. OSTALI SPECIJALNI PROIZVODI, OPREMA I POSTROJENJA NA UPIT

Nagrada RH, OSCAR za 
zaπtitu okoline 2004.

Zlatna kuna za najinventivnije preduzeÊe
u 2004. godini

Innovation awards
Brussels 2007

Svetsko priznanje Glavnog sekretara UN-a 
Ban Ki-moon-a

Odlikovanje predsednika 
kompanije Redom Danice

hrvatske s likom 
Nikole Tesle

Oscar za nominaciju na 
Svetskom izboru

preduzetnika godine 
“EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR”

Monaco - Monte Carlo 2016.

MI SMO VAŠ PARTNER U ZAŠTITI OKOLINE
IDEMO DALJE ZAJEDNO!
Kompanija Tehnix vodeća je eko industrija u svetu. Poslovni
cilj Tehnix-a je razvoj i proizvodnja najboljih tehnologija ko-
jima se postizě održivi razvoj i kružna ekonomija. Razvili smo
i proizvodimo više od 300 mašina i opreme za okolinu, za šta
smo dobili stotinu svetskih priznanja i odličja. Razvili smo naj-
bolju MO-BO-TO tehnologiju za reciklažu otpada. Primenom
naše tehnologije komunalni otpad postaje privredni resurs.
Industrijskom reciklažom mešanog komunalnog otpada do-
bijamo 8 vrsta sirovina, proizvodimo eko kompost i RDF go-
rivo. Želimo zajedno sa Vama razviti industrijsku reciklažu
komunalnog otpada u Vašem gradu ili opštini. Time ćemo do-
prineti zaustavljanju klimatskih promena planete Zemlje. MO-
BO-TO je tehnologija budućnosti kojom se postiže kružna
ekonomija i održivi razvoj.

Izumitelj - Predsednik kompanije Tehnix
Đuro Horvat, maš. teh. oec.

100 NAGRADA ZA DOSTIGNUĆA U RAZVOJU EKO TEHNOLOGIJA

TEHNOLOGIJAMA TEHNIX POSTIŽEMO KRUŽNU EKONOMIJU

Dodela oskara predsedniku kompanije Tehnix, 
gosp. Ðuri Horvatu za nominaciju na Svetskom 

izboru preduzetnika godine „EY ENTREPRENEUR OF THE YEAR“ 
u Monaku - Monte Karlo 7.-12. jun 2016. god.

EY Preduzetnik godine



Panoramski prikaz fabrike u Donjem Kraljevcu Proizvodne hale i nova upravna zgrada Tehnix Beo

Tehnix 3

NAŠ INTERES JE KVALITETAN PROIZVOD I ZADOVOLJAN KUPAC

POSLOVNO-PROIZVODNI KAPACITETI KOMPANIJE
TEHNIX - GLOBALNI BREND U TEHNOLOGIJI EKO INDUSTRIJE

MENADŽERI KOMPANIJE TEHNIX
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MO-BO-TO TEHNOLOGIJA ZATVORENOG SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM

TEHNOLOŠKE I EKONOMSKE PREDNOSTI MO-BO-TO
1. Ekonomičnije sakupljanje komunalnog otpada postojećom opremom i vozilima.
2. Zajedno ćemo utvrditi optimalni kapacitet pogona za reciklažu i kompostiranje.
3. Tehnix daje idejni projekat kompletne fabrike za preradu komunalnog otpada.
4. Kompletan opis tehnologije opreme i postrojenja za reciklažu i kompostiranje.
5. Sarađujemo kod izrade tenderske dokumentacije po međunarodnim standardima.
6. Nudimo kompletnu stručnu saradnju u izradi glavnog projekta i lokacije projekta.
7. Definišemomo specifikaciju opreme i kapacitete postrojenja kao i procenu investicije.
8. Nakon ugovaranja proizvodimo, montiramo i puštamo u rad fabriku za preradu.
9. Preuzimamo odgovornost za trajnu funkcionalnost projekta i postrojenja reciklaže.

10. Osiguravamo rezervne delove, efikasan servis, obuku servisera i poslužioca.
11. Za isporučenu opremu dajemo uputstva za upravljanje i odgovarajuće ateste.
12. Ceo objekat gradimo sistemom KLJUČ U RUKE do dobijanja upotrebne dozvole.

SAVREMANE TIPSKE FABRIKE ZA 
POTPUNU INDUSTRIJSKU RECIKLAŽU
PRIKUPLJENOG KOMUNALNOG OTPADA

KAPACITETI FABRIKA
5 t / h 10 t / h 15 t / h
20 t / h 40 t / h 80 t / h

MO-BO-TO
PRAVO REŠENJE ZA

KRUŽNO UPRAVLJANJE OTPADOM

ODLAGANJE - PRIKUPLJANJE - RECIKLAŽA - UPOTREBA

1. Postrojenje za MEHANIČKU OBRADU i sortiranje otpada
2. Postrojenje za BIOLOŠKU OBRADU i proizvodnju bio-komposta

3. Postrojenje za TERMIČKU OBRADU i baliranje RDF goriva
4. Centar za ponovnu upotrebu odloženih proizvoda

5. Solarna elektrana montirana na krovištu snage 400 kW

ili       ili
JEFTINIJE - BOLJE - BRŽE

Kanta za 
biootpad

8 vrsta sirovina / BIOKOMPOST / RDF gorivo

SISTEM RECIKLAŽE
MO-BO-TO
NE ZAHTEVA DEPONIJE

SPREČAVANJE
NASTANKA

PRIPREMA ZA PONOVNU
UPOTREBU

RECIKLAŽA

PONOVNA
UPOTREBA

MO-BO-TO = INOVATIVNA TEHNOLOGIJA ZA
POTPUNU RECIKLAŽU KOMUNALNOG OTPADA



TIPSKE MO-BO-TO FABRIKE ZA PRERADU OTPADA ISPLATE SE ZA 5 GODINA

TEHNOLOGIJA ZA KRUŽNO UPRAVLJANJE OTPADOM
KOMUNALNI OTPAD JE VELIKI PRIVREDNI RESURS

RAZVOJ NOVE MO-BO-TO TEHNOLOGIJE I NJENA PRIMENA MOGU BITNO DOPRINETI
ODRŽIVOSTI PLANETE ZEMLJE I ZAUSTAVLJANJU KLIMATSKIH PROMENA

Tehnix 5

TERMIČKA OBRADA GORIVOG, ŠREDIRANOG I 
BALIRANOG OSTATKA NESORTIRANOG MATERIJALA - RDF



ROTO SITO - SPECIJALNI UREĐAJ ZA AUTOMATSKO IZDVAJANJE
BIO-RAZGRADIVOG OTPADA KAPACITETA OD 3 DO 20 t/h 

SPECIJALNI UREĐAJ SEPARAT ROTOR - EFIKASAN SISTEM RAZDVAJANJA
BIOLOŠKE FRAKCIJE IZ MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA RAZNIH KAPACITETA

TIP
ROTOSITA

KAPACITET

[t/h]

RS 5 do 5

RS 10 do 10

RS 15 do 15

RS 20 do 20

DIMENZIJE
BUBNJA

[mm]

Ø 2400 x 6000

Ø 2400 x 8000

Ø 2400 x 10000

Ø 2400 x 12000

DUŽINA

[mm]

8000

10000

12000

14000

ŠIRINA

[mm]

2990/4600

2990/4600

2990/4600

2990/4600

VISINA

[mm]

3250/5700

3250/5800

3250/5900

3250/6000

DIMENZIJE
PERFORACIJE

[mm]

Ø 55/  55 x 120

Ø 55/  55 x 120

Ø 55/  55 x 120

Ø 55/  55 x 120

INSTALIRANA
SNAGA

[kW]

2 x 5,5 + 4,0

RS 3 do 3 Ø 2400 x 4000 6000 2990/4600 3250/4200 Ø 55/  55 x 120 5,5 + 3,0

2 x 5,5 + 2 x 4,0

2 x 11,0 + 2 x 5,5

2 x 11,0 + 2 x 5,5

MO-BO-TO MEHANIČKA, BIOLOŠKA I TERMIČKA
OBRADA MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

PROJEKTUJEMO - PROIZVODIMO - MONTIRAMO - OBU»AVAMO - SERVISIRAMO

ODRŽIVI NAČIN UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM
POTPUNA RECIKLAŽA MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

6 Tehnix

KOMPANIJA TEHNIX JE SIGURAN PARTNER ZA VAŠ USPEH



Reciklažni centar Novi Sad

Reciklažni centar PožarevacReciklažni centar Obrenovac

FABRIKE ZA PRERADU KOMUNALNOG OTPADA
RECIKLAŽA OTPADA I BALIRANJE SIROVINA TE RDF-a

BEZ ODLAGANJA NA DEPONIJE

Reciklažni centar Požarevac 10 t/h 

RDF PREDSUŠENI, ŠREDIRANI,
BALIRANI GORIVI OSTATAK
MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

plastika
karton

papir
tetrapak

drvo
guma
koža

tekstil
sijalice
ostalo

BALA RDF GORIVA
RDF = ENERGIJA
1 kg = 4000 kcal

cementara - struja - energane

Tehnix 7
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TEHNIX OPREMA ZA RECIKLAŽU OTPADA
FILTERSKA STANICA - OTVARAČ VREĆA - ODVAJANJE METALA - DOZIRANJE KRANOM

Vazdušna filterska stanica - tip 1 (2250 x 1650 x 2500), tip 2 (4400 x 1650 x 2500) Automatsko odvajanje metala iz otpada

OtvaraË vreÊa tip TEHNIX - kapaciteta od 5 do 20 t/h, moguÊnost otvaranja
vreÊa od 5 do 50 kg

TEKRAN TEHNIX - za doziranje mešanog komunalnog otpada

POSTROJENJE ZA PRIHVAT, DOZIRANJE I OTVARANJE VREĆA SA OTPADOM

PRIHVATNO DOZIRNO GROTLO 15 m³, DOZIRNI LANČANO-GUMENI TRANSPORTER, VREĆE OTVARAČ TEHNIX
Kompanija Tehnix razvila je tehnološki sistem za prihvat, pripremu i doziranje otpada na liniju za sortiranje predsortiranog otpada i
mešanog komunalnog suvog otpada. 
Proizvodimo razne kapacitete doziranja, kapacitet prihvata 15 m³ ili dva kamiona smećara kapaciteta 16 m³. 



Tehnix 9

SORTIRNICA ZA RECIKLAŽU I BALIRANJE SIROVINA
PRIKUPLJENIH IZ PRIMARNE SELEKCIJE 

Postrojenje za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada (sortirnica) je građevina za upravljanje otpadom namenjena 
razvrstavanju, mehaničkoj obradi i skladištenju odvojeno 

prikupljenog komunalnog otpada.

RUČNA SORTIRNICA TIP TEHNIX KAPACITETA DO 1 t/h
BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA

VPB-20 SA 4 ILI 6 RADNIH MESTA

RUČNA SORTIRNICA TIP TEHNIX KAPACITETA DO 1,5 t/h
BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA 

HPB-25 SA 6 ILI 8 RADNIH MESTA

EKO SORTIRNICA TIP TEHNIX KAPACITETA DO 2,5 t/h
BALIRANJE SIROVINA U BALE VEZANE ŽICOM SA APB-60

SA 10 ILI 12 RADNIH MESTA

TEHNOLOŠKA LINIJA ZA RECIKLAŽU KOMUNALNOG OTPADA

SAVETUJEMO – IZRAĐUJEMO IDEJNE I GLAVNE PROJEKTE ZA SORTIRNICE TIP TEHNIX

APB-60

SOR. KABINE
NADSTREHA



10 Tehnix

RECIKLAŽNI CENTRI PREDSORTIRANOG I
MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA TIP TEHNIX

SKLOP GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA SAKUPLJANJE I OBRADU KOMUNALNOG OTPADA
OBRADA OTPADA SU POSTUPCI PONOVNE OBRADE ILI ZBRINJAVANJA I POSTUPCI PRIPREME PRE PONOVNE UPOTREBE ILI ZBRINJAVANJA

SAVETUJEMO – IZRAĐUJEMO IDEJNE I GLAVNE PROJEKTE ZA RECIKLAŽNE CENTRE TIP TEHNIX
RECIKLAŽNE CENTRE IZRAĐUJEMO KOMPLETNO PO SISTEMU KLJUČ U RUKE ZA 6 MESECI

RECIKLAŽNI CENTAR KAPACITETA 4 DO 5 t/h – BROJ ZAPOSLENIH = 20 / INSTALIRANA SNAGA = 125 kW

RECIKLAŽNI CENTAR KAPACITETA 5 DO 7,5 t/h – BROJ ZAPOSLENIH = 25 / INSTALIRANA SNAGA = 140 kW

RECIKLAŽNI CENTAR KAPACITETA 7,5 DO 10 t/h – BROJ ZAPOSLENIH = 30 / INSTALIRANA SNAGA = 150 kW

Reciklažni centar - Požarevac
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SAVETUJEMO – IZRAĐUJEMO IDEJNE I GLAVNE PROJEKTE ZA CENTRE ZA UPRAVLJANJE OTPADOM

CENTRI ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM
SKLOP VIŠE MEĐUSOBNO FUNKCIONALNO I/ILI TEHNOLOŠKI POVEZANIH
GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I UREĐAJA ZA OBRADU PREDSORTIRANOG I 

MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM TIP TEHNIX KAPACITETA OD 10 DO 15 t/h

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM TIP TEHNIX KAPACITETA OD 15 DO 20 t/h

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM TIP TEHNIX KAPACITETA OD 20 DO 40 t/h
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TEHNOLOŠKI SISTEMI ZA RECIKLAŽU I UPOTREBU KRUTOG I 
POSEBNOG GLOMAZNOG OTPADA IZ RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

NOVI PROIZVOD KOMPANIJE TEHNIX MULTI EKO SEPARATOR TIP 4000 - 4 t/h

Baliranje sortirane plastike

Uređaj za 
usitnjavanje kartona za baliranje

Šreder za usitnjavanje drvenog, plastičnog i gumenog otpada sa elektromagnetom za izdvajanje metalnog otpada

Linija Tehnix za otvaranje bala vezanih žicom i sortiranje plastike
prema vrsti upotrebe za prodaju

Uređaj za reciklažu korišćenih madraca 
- izdvajanje čelika i RDFa

Postrojenje za otvaranje
vreća, prečišćavanje, 
odvajanje i otprašivanje 
otpada prostora 
sortirnice

TEHNOLOŠKA PRIPREMA OTPADA ZA SORTIRANJE
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1. INDUSTRIJSKO KOMPOSTIRANJE ORGANSKOG OTPADA U KONTROLISANIM USLOVIMA TEHNOLOGIJOM TEHNIX

2. BIOLOŠKA OBRADA OMOGUĆAVA BRZU PROIZVODNJU KVALITETNOG ORGANSKOG ĐUBRIVA ZA POLJOPRIVREDU

3. KOMPANIJA TEHNIX RAZVILA JE NOVU TEHNOLOGIJU BRZOG PROCESA PROIZVODNJE EKO KOMPOSTA

4. SAVREMENI UREĐAJI I OPREMA RAZVIJENI U TEHNIXU OMOGUĆUJU KOMPOSTIRANJE OD 8 − 10 NEDELJA

5. MO-BO-TO JE NOVA TEHNOLOGIJA ZA INDUSTRIJSKU RECIKLAŽU MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I KOMPOSTA

6. INDUSTRIJSKO KOMPOSTIRANJE JE VELIKI NAPREDAK ZA RAZVOJ KRUŽNE EKONOMIJE I ODRŽIVI RAZVOJ

7. ORGANSKI OTPAD OBRAĐEN U KONTROLISANIM BIOLOŠKO-AEROBNIM USLOVIMA JE ĐUBRIVO VISOKOG KVALITETA

8. NE SMEMO ODLAGATI ORGANSKI OTPAD NA DEPONIJE JER ZAGAĐUJEMO VODE, VAZDUH I STVARAMO ŠTETNE EMISIJE

9. KVALITETAN KOMPOST PROIZVEDEN U INDUSTRIJSKIM POSTROJENJIMA JE PRIVREDNI I ENERGETSKI RESURS

10. MALI TROŠKOVI KOMPOSTIRANJA, BRZINA I KVALITET KOMPOSTA OMOGUĆUJU ODRŽIVI RAZVOJ PLANETE

PROJEKTUJEMO, PROIZVODIMO, MONTIRAMO FABRIKE ZA PROIZVODNJU EKO KOMPOSTA
KOMPANIJA TEHNIX JE VAŠ PARTNER ZA INDUSTRIJSKO KOMPOSTIRANJE

TEKRAN TEHNIX - za doziranje
organskog otpada

KOMPOSTDER uređaj za obradu
bio-razgradivog otpada

KOMPOST SITO kompaktni uređaj za kvalitetno i brzo
prosejavanje

SANATOR STARIH DEPONIJA TEHNIX
Izdvajanje komposta

MO-B
O-TO IN

DUSTRIJSKA RECIKLAŽA

BIO
RAZGRADIVOG O

TPADA

ZERO W
ASTE

BIOLOŠKA OBRADA ORGANSKOG OTPADA,
ZELENOG OTPADA, OTPADNOG MULJA, 
OTPADA IZ POLJOPRIVREDE

TEHNOLOGIJA TEHNIX OMOGUĆUJE BRZO 
KOMPOSTIRANJE OD 8 - 10 NEDELJA
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INDUSTRIJSKO KOMPOSTIRANJE BIORAZGRADIVOG 
OTPADA U KONTROLISANIM USLOVIMA

Eko kompost proizveden tehnologijom kompanije Tehnix obogaćen
je fosfatom i prikladan za poljoprivredu i proizvodnju bio hrane.
Postupak proizvodnje eko komposta je u skladu sa EU Direktivom
COM(2017) 33 final/2 od 7. januara 2017.

EKO KOMPOST
ORGANSKO ĐUBRIVO PROIZVEDENO POSTUPKOM BIOREAKTORSKOG KOMPOSTIRANJA U ROKU OD DVA MESECA

Kompost sito - JKP Zelenilo
Beograd



Tehnix 15

Tip

APV 4/20 m3

APV 6/30 m3

KAPACITET
[vozila/h]

do 20

do 30

PROTOK PUMPE
[l/min]

max 1800

max 3750

INSTALIRANA
SNAGA [kW]

5,5

7,5

BROJ MLAZNICA 

114

174

DIMENZIJE 
POSTROJENJA [mm]

5000 x 3600 x 2150

7000 x 3600 x 2150

DIMENZIJE TEMELJA
[mm]

6000 x 4000 x 200

8000 x 4000 x 200

SEPARATOR
[l]

20000

30000

PROIZVODIMO - ISPORUČUJEMO -  ODRŽAVAMO

KOMPOST ŠREDER - AUTOMATIK SA KRANOM - TIP TEHNIX DIZEL 130kW

OPREMA ZA PROIZVODNJU KOMPOSTA IZ 
BIO-RAZGRADIVOG OTPADA

ODRŽIVI RAZVOJ ISKORIŠĆAVANJEM OTPADA I PROIZVODNJOM KOMPOSTA

DAJEMO STRUČNE SAVETE I
PROJEKTE ZA KOMPOSTANE
TEHNIX postupak kompostiranja u braz-
dama pouzdano funkcioniše širom sveta u
svim klimatskim zonama. Idealna veličina
brazde je širina 2,5 m i visina 1,4 m.
Ponovnim iskorišćavanjem organskog ot-
pada čuvaju se deponijski resursi i osetno
se smanjuje emisija gasova koji uzrokuju
efekat ”staklene bašte“ u odnosu na de-
ponije ili spaljivanje. Upotreba proizvedenih
organskih đubriva povećava sadržaj hu-
musa tla pa se trajno poboljšava njegova
plodnost.

Kriva temperature kompostne brazde u toku kompostiranja

POSTROJENJE ZA AUTOMATSKO I EKOLOŠKO PRANJE 
PODVOZJA KOMUNALNIH VOZILA

Kompostder -
JKP Zelenilo
Beograd



Pretovarna 
stanica komunalnog otpada 

sa sistemom za dezinfekciju i 
pranje kanti

SISTEM KANALICA

16 Tehnix

PRETOVARNE STANICE KOMUNALNOG OTPADA TEHNIX
Ekonomičan način pretovara, prevoza i istovara komunalnog otpada

Automatska pretovarna stanica tip Tehnix - iz smeÊara u preskontejnere 32 m3

DAJEMO VAM NAJBOLJE SAVETE ZA EKONOMIČNO I EKOLOŠKO 
UPRAVLJNJE OTPADOM

Automatska pretovarna stanica - Bačka TopolaAutomatska pretovarna stanica - Kanjiža

ZATVORENE TIPSKE PRETOVARNE STANICE TEHNIX 25 t/h

ISTOVAR KAMIONA I PRESKONTEJNERA
PRESOVANJE U ROLOKONTEJNERE 32 m3

PRIHVAT I DOZIRANJE
KOMUNALNOG OTPADA

SPECIJALNI UGAONI LANČANI
TRANSPORTER DOZATOR

STACIONARNA PRESA ZA PRESOVANJE
OTPADA U ZATVORENI ROLOKONTEJNER

ISTOVAR OTPADA IZ VOZILA
SMEĆARA ILI SAMOPODIZAČA

KANALICE - SPOJENE NA SEPARATOR I SISTEM
ODVOĐENJA OTPADNIH VODA

NAVLAKAČ ZA TRANSPORT
ROLOKONTEJNERA

ULAZ
KOMUNALNOG
OTPADA

TRANSPORT
OTPADA

SABIJENOG
U ZATVORENI
ROLOKONTEJNER

VRUĆE PRANJE
POD VISOKIM
PRITISKOM
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PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA IZ POSUDA 80 - 120 - 240 - 1100 l
I KOMUNALNIH KONTEJNERA OD 5 i 7 m3

10 NAJVAŽNIJIH RAZLOGA ZAŠTO NABAVITI SPECIJALNO VOZILO EKOMUNAL TEHNIX
1. VISOK KVALITET NADOGRADNJE I VOZILA ZA SAKUPLJANJE OTPADA.
2. OPTIMALNA CENA I POVOLJNI USLOVI NABAVKE VOZILA I NADOGRADNJE.
3. MALA POTROŠNJA GORIVA MOTOR - EURO 6; MINIMALNO ISPUŠTANJE CO2.
4. VISOKA SABIJENOST KOMUNALNOG OTPADA U ZAPREMINI ZA PRIHVAT - MINIMALNO 1:6.
5. NADOGRADNJA VOZILA JE JEDNOSTAVNA TRAJNO FUNKCIONALNA KONSTRUKCIJSKA CELINA.
6. HABAJUĆE POZICIJE IZRAĐENE SU OD SPECIJALNOG HARDOX ČELIKA.  
7. OSIGURANI REZERVNI DELOVI I BRZ SERVIS EKOMUNAL NADOGRADNJE.
8. UGRAĐENA KOMPLETNA SIGURNOSNA, SIGNALNA I TEHNOLOŠKA OPREMA.
9. NA ZAHTEV KUPCA UGRAĐUJEMO SISTEM IDENTIFIKACIJE KORISNIKA ZAPREMINE.

10. SA ISPORUKOM VOZILA I NADOGRADNJE DAJEMO KOMPLETNU DOKUMENTACIJU.

TEHNIX EKOMUNAL SPECIJAL
SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO 

ZA SAKUPLJANJE, SABIJANJE I ISTOVAR KOMUNALNOG OTPADA

RAZVIJAMO MANJA KOMUNALNA VOZILA ZAPREMINE 10 m3

ZAPREMINA:
10, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 m3 

TEHNIX + MERCEDES = EKOMUNAL
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PRIKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA 
IZ POSUDA 80 - 120 - 240 l i KONTEJNERA 1100 l i 5 - 7 m3

TEHNIX EKOMUNAL STANDARD
SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO 

ZA SAKUPLJANJE, SABIJANJE I ISTOVAR KOMUNALNOG OTPADA
MOGUĆNOST IZRADE PREMA TEHNOLOŠKIM POTREBAMA KUPACA

Tehnix podizač kanti i kontejnera od 80 
do 1100 litara

Automatsko pražnjenje prihvatne 
komore unutar i izvan kabineTehnix podizač kontejnera od 5 i 7 m3

TIP
NADOGRADNJE

EKOMUNAL 10 EKOMUNAL 12 EKOMUNAL 14 EKOMUNAL 16 EKOMUNAL 18 EKOMUNAL 20 EKOMUNAL 22

POTISNA 10 12 14 16 18 20 22
KOMORA  [m3]

USIPNA 1 1 2 2 2 2 2
KOMORA  [m3]

DUŽINA [mm] do 7000 do 7500 do 8500 do 8700 do 9500 do 9900 do 10 300

ŠIRINA [mm] do 2300 do 2300 do 2500 do 2500 do 2500 do 2500 do 2500

VISINA [mm] do 2000 do 2000 do 3400 do 3400 do 3400 do 3400 do 3400

NAJVEĆA
DOPUŠTENA 13 000 13 000 18 000 18 000 26 000 26 000 26 000
MASA [kg]

SNAGA
MOTORA [kW]

do 190 do 190 do 200 do 200 do 300 do 300 do 300

BROJ OSOVINA 2 (4 x 2) 2 (4 x 2) 2 (4 x 2) 2 (4 x 2) 3 (6 x 2) 3 (6 x 2) 3 (6 x 2)
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Pretovar prikupljenog komunalnog otpada iz manjeg u veće vozilo

NAPOMENA: tehničke karakteristike vozila prilagođavamo potrebama korisnika.
Tehnički podaci u tabeli su informativnog karaktera i podložni su promenama.

EKOMUNAL 5 - 7,5 m3
SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO ZA USKE PROSTORE

Ekomunal 5 m3 - JKP Zelenilo Beograd

Ekomunal 5 m3 - JKP Zelenilo Beograd

TIP NADOGRADNJE

EKOMUNAL 5

EKOMUNAL 7,5

5 

7,5 

do 4800 

do 5700 

do 1800  

do 2000 

do 2800 

do 2950 

do 3500 

do 7500 

USIPNA KOMORA
[m3]

DUŽINA
[mm]

ŠIRINA
[mm]

VISINA
[mm]

NAJVEĆA DOPUŠTENA MASA
[kg]

120

120

SNAGA MOTORA
[kW]

2

2

BROJ 
OSOVINA
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Pražnjenje posuda zapremine 80 do 1100 litara Istovar prikupljenog otpada

EFEKT EKOMUNAL 5 - 7,5 m3
SPECIJALNO KOMUNALNO VOZILO ZA USKE PROSTORE

EKONOMIČNO
EKOLOŠKO
TRAJNO
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PRESKONTEJNERI TEHNIX
HIDRAULIČKI I PUŽNI

Uređaji za sabijanje otpada kapaciteta 5, 7,5 i 10 m3

Pravo rešenje za vaše preduzeće, za vaš grad, vaše mesto, bolnice, benzinske stanice, pijace, hotele, kampove, marine, gradilišta,
banke, za svu industriju, tržne centre.

HidrauliËki preskontejner sa podizaËem Sistem zakljuËavanja kontejnera HidrauliËki podizaË poklopca

Pogonski agregat hidrauliËkog 
preskontejnera

Potisna ploËa preskontejnera
Centralni sistem podmazivanja

Pogonski puæni agregat za 
preskontejnere

Potisni puæ, velika efikasnost pre-
sovanja (1:10)

TRAJNI

Standardne dimenzije preskontejnera

Tip uređaja Zapremina Dimenzije rolokontejnera Instalirana snaga Sila presovanja

PKH-7,5 / PKP-7,5 7,5 m3 4370 x 2115  2055 4 kW / 5,5 kW do 320 kN

PKH-5 / PKP-5 5 m3 3780 x 1900 x 1655 4 kW /  5,5kW do 320 kN

PKH-10 / PKP-10 10 m3 4770 x 2115 x 2055 4 kW / 5,5 kW do 320 kN

AUTOMATSKA REGULACIJA BROJA HODOVA POTISNE PLOČE

MALA 
POTROŠNJA
ENERGIJE
MALO PROSTORA
VELIKE UŠTEDE

EKONOMIČAN I KONTROLISANI SISTEM
UPRAVLJANJA KOMUNALNIM OTPADOM

NOVO

Elektronska identifikacija korisnika

ELEKTRONIK - AUTOMATIK
PRES KONTEJNER

100/10 m3
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Preskontejner 16 m3 sa specijalno dizajniranim vratima za prihvat otpada

Preskontejner 20 m3 

Preskontejneri TEHNIX visokog su kvaliteta, trajne funkcio-
nalnosti, atestirani prema TÜV normama EU

Preskontejneri dvodelni rolo 32 m3, do 10 tona

PRESKONTEJNERI KAPACITETA 14, 16, 20 i 32  m3
MODELI: 1. Standardni, 2. Sa prednjim točkovima i duplom kukom za 

podizanje, 3. Sa podizačem, 4. Dvodelni rolo 32 m3

Preskontejner na kamionu

PREDNOSTI I UŠTEDE U 
KORIŠĆENJU PRESKONTEJNERA
Ekonomska isplativost
 smanjenje troškova odvoza do 10 puta
 amortizacija do 12 meseci
 dobri uslovi nabavke i dug vek trajanja
Ekološka i protivpožarna zaštita
 kontrolisani prihvat i odvoz na deponiju
 zaštita od smrada 
 nemogućnost ispiranja i zagađenja voda
Zdravstvena zaštita
 nemogućnost prenosa zaraznih bolesti
 nemogućnost pristupa glodarima
 nemogućnost raznošenja vetrom i ljudima
Tehničke prednosti
 kvalitet uređaja, dug vek trajanja
 jednostavno rukovanje i manipulacija
 kontrolisano punjenje i lako pražnjenje
 dimenzije prema DIN standardu

Standardne dimenzije preskontejnera

Tip uređaja Zapremina Dimenzije rolokontejnera Instalirana snaga Sila presovanja

PKH-16 / PKP-16 16 m3 5930 x 2530 x 2525 5,5 kW / 7,5 kW do 320 kN

PKH-14 / PKP-14 14 m3 5950 x 2035 x 2235 5,5 kW / 7,5 kW do 320 kN

PKH-20 / PKP-20 20 m3 6680 x 2530 x 2525 5,5 kW / 7,5 kW do 320 kN

DPKH-32 / DPKP-32 32 m3 6430 x 2360 x 2680 5,5 kW / 7,5 kW do 350 kN

ŠTEDNJA ENERGIJE, NISKA CENA, DUG VEK TRAJANJA
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PREMA POTREBI NARUČIOCA IZRAĐUJEMO SPECIJALNE VERZIJE

ROLOKONTEJNERI - TEHNIX
SAVREMEN I SIGURAN TRANSPORT MATERIJALA

Za rasut, komadni i tečni materijal zapremine od 14 m3 do 32 m3 prema 
DIN 30722 standardu.

Brz istovar i utovar tereta, praktiËna zamena - puno za prazno
Rolokontejner tip Tehnix

Rolokontejneri “Tehnix” - tipski proizvod

Rolokontejner u INOX varijanti

Tip vrata, zaπtitna cerada i boja prema porudžbini

Rolokontejner sa okretnim
poklopcem

Unutrašnje dimenzije rolokontejnera tip Tehnix

U razvijenim zemljama Evrope 70 % rasutog tereta prevozi se rolokontejnerima. Njihova primena posebno je izražena u građevinar-
stvu, u prevozu rasutih tereta. Služe kao prihvatna skladišta u reciklažnim dvorištima. Smanjuju troškove prevoza robe. Jedan kamion
može opsluživati 10 i više rolokontejnera. Rolokontejneri su pogodni za iznajmljivanje. Sigurni i praktični u transportu! Jeftini u eksploa-
taciji. Dugog su veka trajanja.
ROLOKONTEJNERI za lakše terete - lim za stranice debljine 3 mm, pod 4 mm.
ROLOKONTEJNERI za teže terete - lim za stranice debljine 4 mm, pod 5 mm.

Tip TEHNIX

1000-14

1000-18

1500-21

1500-23

2000-28

2000-30

Duæina L [m]

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

©irina B [m]

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

2,45

Visina H [m]

1,00

1,25

1,50

1,65

2,00

2,15

Zapremina [m3]

14

18

21

23

28

30

Masa [kg]

1850

2000

2100

2250

2450

2600

2000-32 6,00 2,45 2,30 32 2650

Rolokontejner sa otvorom za kran Rolokontejneri imaju sistem zatvaranja po euro normi Sa ili bez preËke

Širina B Širina BDužina L 

Vi
si

na
 H
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VERTIKALNE PRESE ZA BALIRANJE
BALIRANJE: kartona, papira, PET ambalaæe, plastike, drvenih sanduka, alu. i ËeliËne ambalaæe, buradi, limenih

kanti, plastiËnih kanti, stare bele tehnike, inf. opreme i ostalog

Vezivanje PVC trakom

Balirka VPB - 20

Tip prese

VPB - 10

VPB - 15

Snaga
[V/kw]

220 V / 2,2 kW

380 V / 3,0 kW

Pritisak
[t]

10 t

15 t 

Masa bale
[kg]

do 100 kg

do 200 kg

Dimenzije bale 
[D x © x V, mm]

600 x 510 x 550

700 x 710 x 650

Spoljašnje mere 
[D x © x V, mm]

950 x 800 x 2440

1100 x 1050 x 2870

VPB - 20 380 V / 4,0 kW 20 t do 250 kg 1000 x 710 x 650 1100 x 1250 x 2870

DVPB - 10 220 V / 2,2 kW 10 t do 100 kg 600 x 510 x 550 1600 x 880 x 2300

DVPB - 15 380 V / 3,0 kW 15 t do 200 kg 700 x 710 x 650 1820 x 1150 x 2500

PROJEKTUJEMO, IZRAĐUJEMO I MONTIRAMO RECIKLAŽNA DVORIŠTA

PRIMENA: u fabrikama za reciklažu, reciklažnim dvorištima, pijacama, tržnim centrima, prodavnicama, industrijskim pogonima, lukama,
bolnicama, školama, domovima, hotelima, restoranima, kampovima. . .

Dvokomorna balirka DVPB - 15 Dvokomorna balirka sa transporterom
Linija za reciklaæu PET ambalaæe

Presa balirka - vertikalna/pritisak 
10, 15 i 20 t

DVOKOMORNE PRESE ZA BALIRANJE - KOMPAKTOR
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PREMA POTREBI IZRAĐUJEMO STANDARDNE I SPECIJALNE TRANSPORTERE

POLUAUTOMATSKE HORIZONTALNE PRESE ZA BALIRANJE
BALIRANJE: kartona, papira, PET ambalaæe, plastike, drvenih sanduka, alu. i ËeliËne ambalaæe, buradi, limenih

kanti, plastiËnih kanti, stare bele tehnike, inf. opreme i ostalog

Vezivanje žicom ø 3 mm

Horizontalne prese balirke HPB-25 i HPB-35 tip Tehnix

Tip prese

HPB - 25 

Snaga 
[V/kw]

380 V / 11 kW

Pritisak
[t]

25 t

Masa bale 
[kg]

do 250 kg

Dimenzije bale 
[D x © x V, mm]

1100 x 800 x 800

Spoljašnje mere 
[D x © x V, mm]

5230 x 1210 x 2315

HPB - 35 380 V / 11 kW 35 t do 350 kg 1100 x 800 x 800 5230 x 1210 x 2315

Presa sa transporterom i perforatorom 
PET ambalaæe

Horizontalna presa balirka HPB-25 tip - TEHNIX HPB-25 specijalne verzije, pritisak presovanja 
10 kg/cm2

UGAONI LANČANI TRANSPORTERI TEHNIX  
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AUTOMATSKA PRESA BALIRKA
TEHNIX APB-T 30, APB-T 60, APB-T 90 tona

Baliranje papira, kartona, PET i MET ambalaæe i komunalnog otpada

MALO ENERGIJE • VELIKI UČINAK • TRAJNA FUNKCIONALNOST

Automatska presa balirka sa dodatnom opremom za baliranje materijala i 
upravljaËkim ormarom

Rad prese je automatski uz nadzor poslužioca. / Presovanje jedne bale traje od 5 do 10
minuta. / Potrošnja energije manja od 5 kW po toni baliranog otpada. / Montažni elementi
potisne komore i pod omogućuju laganu izmenu. / Usipno grotlo prilagođeno dozirnom
transporteru. / Mogućnost ugradnje automatskog PET perforatora.
Touch - screen ekran za olakšano upravljanje. / Beleženje svih parametara rada prese.
/ Mogućnost ugradnje sistema za merenje mase za olakšano praćenje profita. / Garancija
za presu sa transporterom je 12 meseci. / Osiguran servis i rezervni delovi. / Dobri uslovi
nabavke i dug vek trajanja.Postrojenje za baliranje kartonskog otpada

TIP PRESE
SILA PRESOVANJA

MATERIJAL ZA BALIRANJE

SNAGA

KAPACITET

PRITISAK U HID. SISTEMU

MASA BALE zavisno od vrste materijala

VREME CIKLUSA

BROJ ŽICA ZA VEZIVANJE

NA»IN VEZIVANJA BALA

DIMENZIJA BALE DxŠxV

300 kN

PET, MET, folija, papir, karton, aluminijum, RDF

11 kW /380 V

do 3 t/h

do 200 bar

do 300 kg

30 sek (2 ciklusa u minuti)

2
3,2 mm

automatsko

1200 - 2400 x 800 x 600 mm
moguÊnost podešavanja dužine bale

600 kN

PET, MET, folija, papir, karton, aluminijum, RDF

22 kW /380 V

do 6 t/h

do 200 bar

do 650 kg

30 sek (2 ciklusa u minuti)

4
3,2 mm

automatsko

1200 - 2400 x 900 x 800 mm
moguÊnost podešavanja dužine bale

900 kN

APB-T 30 APB-T 60 APB-T 90

PET, MET, folija, papir, karton, aluminijum, RDF

37 + 4 kW /380 V

do10 t/h

do 200 bar

do 1000 kg

30 sek (2 ciklusa u minuti)

6
3,2 mm

automatsko

1200 - 2400 x 1000 x 1200 mm
moguÊnost podešavanja dužine bale

DIMENZIJA PRESE DxŠxV 7200 x 1900 (4000) x 2850 mm 7200 x 2000 (4100) x 3900 mm 7950 x 2100 (4400) x 4350 mm

MASA PRESE oko 8 t (zavisno od opreme) oko 10,5 t (zavisno od opreme) oko 15 t (zavisno od opreme)

HABAJU∆E POVRŠINE »elik Hardox HD 400 »elik Hardox HD 400 »elik Hardox HD 400

NA»IN PUNJENJA orebreni transporter - pokretna traka orebreni transporter - pokretna traka orebreni transporter - pokretna traka

DIMENZIJE TRANSPORTERA 6000 x 1200 / 100 mm - spoljašnji deo
8000 x 1200 / 100 mm - ukopani deo

6000 x 1200 / 100 mm - spoljašnji deo
8000 x 1200 / 100 mm - ukopani deo

6000 x 1200 / 100 mm - spoljašnji deo
8000 x 1200 / 100 mm - ukopani deo

USIPNO GROTLO PRESE DxŠxV 1200 x 800 x 1950 mm 1200 x 900 x 2800 mm 1400 x 1000 x 2800 mm

UPRAVLJANJE PLC Allen Bradley 
MicroLogix 1400

PLC Allen Bradley 
MicroLogix 1400

PLC Allen Bradley 
MicroLogix 1400
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AUTOMATSKE PRESE BALIRKE TEHNIX
SA OPREMOM ZA DOZIRANJE

ZAJEDNO SA VAMA ODABRA∆EMO NAJBOLJE 
REŠENJE ZA RECIKLAŽU I BALIRANJE SIROVINA

POSTROJENJE ZA ŠREDIRANJE I BALIRANJE PAPIRA, 
KARTONA, PET AMBALAŽE I AUTOMATSKU 
PRIPREMU RDF GORIVA IZ OTPADA
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KONTEJNERI POSEBNE NAMENE

PROJEKTUJEMO POSTROJENJA ZA DOZIRANJE RDF GORIVA U CEMENTNE PEĆI

MOBILNA RECIKLAŽNA DVORIŠTA ZA PRIHVAT POSEBNOG
OTPADA OD GRAĐANA I PREDUZEĆA

IZRADA POSTROJENJA ZA KOMPANIJU LAFARGE - CEMENTARA U GRČKOJ

POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU ODLOŽENIH BALA 
MEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA PRIPREMU RDF GORIVA
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PREMA POTREBI NARUČIOCA IZRAĐUJEMO SPECIJALNE VERZIJE

KOMUNALNI KONTEJNERI 5, 7 i 10 m3
Za sakupljanje komunalnog otpada, papira, plastike, metala i dr.

Komunalni kontejner 5 m3, 
otvorena verzija

Komunalni kontejner 5 m3, 
zatvorena verzija

Kontejner za papir 5 m3, 7 m3 ili 10 m3

Komunalni kontejneri su izrađeni prema DIN standardima i prilagođeni za slaganje jedan na drugi do tri kontejnera, što znatno umanjuje
troškove transporta! Čvrsta konstrukcija i dug vek trajanja.

Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena je od limova debljine 3 mm, a ukrućenja od limova debljine 4 i 5 mm!
Sva ukrućenja su zavarena po celoj dužini čime je eliminisana mogućnost pojave unutrašnje korozije! Poklopci su oslonjeni na opruge,
a zatvaraju se pomoću krilastog prokron vijka! Površinska zaštita spolja je izvedena osnovnom i završnom bojom, a unutrašnje površine
zaštićene su bojom otpornom na soli, kiseline i baze!

Tip kontejnera

5 m3

7 m3

10 m3

Duæina L [m]

3,31

3,47

4,10

©irina B [m]

1,60

1,60 

1,85 

©irina poda P [m]

1,50

1,50

1,70

Visina H [m]

1,25

1,50

1,75

Osnovne dimenzije komunalnih kontejnera

Visina uπke h [m]

1,00

1,00

1,00

SPECIJALNO VOZILO SA NADOGRADNJOM TIP TEHNIX
ZA PREVOZ KOMUNALNOG KONTEJNERA
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SEPARATORI protoka od 1,6 do 40 l/s
Za odvajanje ulja i masti, taloga, peska, šljunka i pepela

iz atmosferskih ili procesnih zauljenih voda

STANDARDNE DIMENZIJE MALIH SEPARATORA

DAJEMO SAVETE ZA UGRADNJU I ODRŽAVANJE

Nosivost:
50 kN, 150 kN,
250 kN, 400 kN

Koalescentni uloπci

Proizvode se prema normi EN 858-1 sa taložnikom i koalescentnim izmenjivim uloškom.
Kvalitet prečišćavanja vode na izlazu iz separatora manji je od 5 miligrama po litri.
Ugradnja: u zemlju, iskopom jame dubine h+20 cm, dimenzija osnove LxB. Na pripremljeni, nivelisani i nabijeni šljunak sa dozvoljenim
odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja separatora spoje se PVC cevi sa gumenim zaptivkama na ulaz i izlaz.
Obavezno napuniti separator vodom do nivoa izlaza. Proveriti propusnost spojeva. Klizno grlo separatora sa poklopcem prilagoditi
potrebnoj visini pa ga zatrpati zemljom. Okna i poklopce ugrađene u kolovoz treba armirati, betonirati i asfaltirati.
NaËin odræavanja: sklopiti ugovor sa ovlašćenim sakupljačem otpadnog ulja i masti. Prazniti separator od ulja i masti prema potrebi i
zbrinuti ih na način propisan zakonom o opasnom otpadu.
Za veće kapacitete projektujemo separatore sa By-passom-prelivnim sistemom ili specijalne verzije.
SEPARATORI TEHNIX IMAJU TIPSKE SAGLASNOSTI ZA UGRADNJU U REPUBLICI SRBIJI

GrafiËki prikaz određivanja protoka separatora

Montaæno klizno grlo za separatore
Podeπavanje po visini: h= 250 mm

Po klo pac pre u zi ma op te re Êe nje sa kolovoza

ZA DODATNE INFORMACIJE O
KAPACITETU SEPARATORA

KONSULTOVATI STRU»NJAKE
TEHNIXA 011 3978 775 

Tip separatora
Zapremina [l]

Duæina
L [mm]

©irina
B [mm]

Visina
H [mm]

Ukupna visina
h [mm]

Ulaz
U [mm]

Izlaz
I [mm]

Cev
ØD [mm]

800 l 1500 750 800 1300 620 675 Ø 110 

1200 l 1500 850 1000 1500 620 675 Ø 110 

2000 l 2000 1000 1100 1600 620 675 Ø 110 

2500 l 2500 1000 1200 1700 635 700 Ø 125 

3500 l 2750 1100 1200 1950 920 1000 Ø 160 

Protok
Q [l/s]

1,6 

2,2 

3,0 

6,0 

10,0 

5000 l 3000 1250 1300 2050 950 1050 Ø 200 20,0 

VU
[mm]

680 

880

980

1065

1030

1100

6000 l 3500 1300 1350 2100 1000 1125 Ø 250 30,0 1100

10000 l 4500 1500 1500 2250 1000 1125 Ø 250 40,0 1250

ATEST • UGRADNJA • ODRŽAVANJE

ZAŠTITA
VODA

Otvor za insp. kontrolu

Kontrola optereÊenosti

Klizno grlo hoda 300 mm
Regulacija vijcima M10 x 20

Perforirana brana

Koalescentni uložak

600

30
0

x 
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NAJBOLJI PROIZVOD ZA PREČIŠĆAVANJE I ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA

NAPOMENA: dubina ulazne cevi U menja se kotom X koju određuje naručioc. Tada se za istu meru menja i dubina nivelisane podloge
h. Standardno se ugrađuju liveni poklopci tip TEHNIX za separatore nosivosti 50, 150, 250 i 400 kN.  
Konstrukcija: osnovni materijal Č.0361, zaštićen specijalnom bojom, spojni cevovodi (ulaz-izlaz) INOX. Kompletni sistem je atestiran
i ispitan: Br. 32/2006-130. Za sve nejasnoće obratite se proizvođaču SEPARATORA.

Istovar i ugradnja separatora Tehnix Primer ugradnje separatora

Nosivost: 50 kN, 150 kN, 250 kN, 400 kN

Prikaz ulazne cevi separatora

SEPARATORI protoka od 60 do 250 l/s
Za odvajanje ulja i masti, taloga, peska, šljunka i pepela

iz atmosferskih ili procesnih zauljenih voda

Proizvode se prema normi EN 858-1 sa taložnikom i koalescentnim izmenjivim uloškom.
Kvalitet prečišćavanja vode na izlazu iz separatora manji je od 5 miligrama po litri.
Ugradnja: u zemlju, iskopom jame dubine h+20 cm, dimenzija osnove LxB. Na pripremljeni, nivelisani i nabijeni šljunak sa dozvoljenim
odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja separatora spoje se PVC cevi sa gumenim zaptivkama na ulaz i izlaz.
Obavezno napuniti separator vodom do nivoa izlaza. Proveriti propusnost spojeva. Klizno grlo separatora sa poklopcem prilagoditi
potrebnoj visini pa ga zatrpati zemljom. Okna i poklopce ugrađene u kolovoz treba armirati, betonirati i asfaltirati.
NaËin odræavanja: sklopiti ugovor sa ovlašćenim sakupljačem otpadnog ulja i masti. Prazniti separator od ulja i masti prema potrebi i
zbrinuti ih na način propisan zakonom o opasnom otpadu.
Za veće kapacitete projektujemo separatore sa By-passom-prelivnim sistemom ili specijalne verzije.
SEPARATORI TEHNIX IMAJU TIPSKE SAGLASNOSTI ZA UGRADNJU U REPUBLICI SRBIJI

STANDARDNE DIMENZIJE VELIKIH SEPARATORA

Tip separatora
Zapremina [l]

Duæina
L [mm]

©irina
B [mm]

Visina
H [mm]

Ukupna visina
h [mm]

Ulaz
U [mm]

Izlaz
I [mm]

Cev
ØD [mm]

15 000 6000 1500 1500 2500 1325 1485 Ø 315 

20 000 6000 2000 2000 3000 1325 1485 Ø 315 

25 000 6000 2250 2000 3000 1410 1610 Ø 400 

30 000 7000 2250 2000 3000 1510 1760 Ø 500 

35 000 8000 2250 2250 3250 1250 1500 Ø 500 

Protok
Q [l/s]

60 

80

100

125

150

40 000 9000 2500 2500 3500 1300 1600 Ø 600 200 

VU
[mm]

1175

1675

1590

1490

2000

2200

50 000 10 000 2500 3000 4000 1300 1600 Ø 600 2502700

ODRŽIVI RAZVOJ - ZAŠTITA VODA

ZAŠTITA
VODA

Otvor za insp. kontrolu

Kontrola optereÊenosti

Klizno grlo hoda ±300 mm
Klizno grlo hoda ±300 mm

Perforirana brana

Koalescentni uložak

750

30
0

Uk
up

na
 v

is
in

a 
- 

h

Širina - B

AB podloga

Izl
az

 -
 I

ØD

750750

Taložnik 1/3xL

Ul
az

 -
 U

ØD

Dužina - L

Čvrst otpadi

Uk
up

na
 v

is
in

a 
- 

h

Vi
si

na
 u

la
za

 -
 V

U

Klizno grlo hoda ±300 mm
Regulacija kliznih grla 
vijcima
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MASTOLOVI - SPECIJALNIH KONSTRUKCIJA
Protok od 1 do 10 l/s, atest broj 32/2006-131

Namena za kuhinje, hotele, restorane

Dijagram protoka mastolova u zavisnosti od broja obrokaŠematski prikaz funkcija

SEPARATORI SA BYPASSOM
Protok od 3+12 l/s do 250+1000 l/s

Tip separatora
Zapremina [l]

Duæina
L [mm]

©irina
B [mm]

Visina
H [mm]

Ukupna visina
h [mm]

Ulaz
U [mm]

Izlaz
I [mm]

Cevi
ØD [mm]

800 l 1500 750 800 1300 620 675 Ø 110 

1200 l 1500 850 1000 1500 620 675 Ø 110 

2000 l 2000 1000 1100 1600 620 700 Ø 110 

2500 l 2500 1000 1200 1700 670 750 Ø 125 

3500 l 2750 1100 1200 1950 920 990 Ø 160 

Protok
Q [l/s]

1,5 

2,2 

3,0 

6,0 

10,0 

5000 l 3000 1250 1300 2050 950 1050 Ø 200 20,0 

VU
[mm]

680 

880

980

1070

1030

1100

Ugradnja: u zemlju, iskopom jame na dubinu h+20 cm, dimenzija osnove LxB. Na pripremljeni, nivelisani i nabijeni šljunak sa dozvoljenim
odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja mastolova spoje se PVC cevi sa gumenim zaptivkama na ulaz i izlaz.
Obavezno napuniti mastolov vodom do nivoa izlaza. Proveriti propusnost spojeva. Klizno grlo mastolova sa poklopcem prilagoditi po-
trebnoj visini pa ga zatrpati zemljom. Okna i poklopce ugrađene u kolovoz treba armirati, betonirati i asfaltirati, a završni sloj poravnati.

Prikaz ugradnje mastolova

PROJEKTUJEMO • PROIZVODIMO • UGRAĐUJEMO

ZAŠTITA
VODA

Korpa za
otpatke

hrane

OTVOR ZA INSP. KONTROLU
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PROJEKTUJEMO SPECIJALNE SISTEME ODVODA JER MI TO ZNAMO NAJBOLJE

DVOPLAŠNI SEPARATORI SA SISTEMOM KONTROLE DOJAVLJIVANJA OPTEREĆENJA.
Proizvode se prema EN 858-1 sa integrisanim taložnikom, konstrukcije rezervoara prema EN 12285.
Ugradnja: u posebno zaštićena vodna područja prema državnim i opštinskim planovima za zaštitu voda u prevenciji akcidentnih za-
gađenja izvorišta, crpilišta i upotrebe površinskih i podzemnih voda.
Ugradnja: u zemlju, iskopom jame dubine h+20 cm, dimenzija osnove LxB. Na pripremljeni, nivelisani i nabijeni šljunak sa dozvoljenim
odstupanjem do 2 cm postavlja se PP folija. Nakon polaganja separatora spoje se PVC cevi sa gumenim zaptivkama na ulaz i izlaz.
Obavezno napuniti separator vodom do nivoa izlaza. Proveriti propusnost spojeva. Klizno grlo separatora sa poklopcem prilagoditi
potrebnoj visini pa ga zatrpati zemljom. Okna i poklopce ugrađene u kolovoz treba armirati, betonirati i asfaltirati.
NaËin odræavanja: sklopiti ugovor sa ovlašćenim sakupljačem otpadnog ulja i masti. Prazniti separator od ulja i masti prema potrebi i
zbrinuti ih na način propisan zakonom o opasnom otpadu.
Za veće kapacitete projektujemo separatore sa By-passom-prelivnim sistemom ili specijalne verzije.
SEPARATORI TEHNIX IMAJU TIPSKE SAGLASNOSTI ZA UGRADNJU U REPUBLICI SRBIJI.

SPECIJALNI SEPARATORI
NAMENJENI ZA VODNO ZAŠTIĆENA PODRUČJA

za odvajanje ulja i masti, taloga, peska, šljunka i pepela iz atmosferskih 
ili procesnih zauljenih voda

Oprema za kontrolu i dojavu opte-
reÊenosti separatora

Ugradnja specijalnog separatora

Montaæa specijalnog separatora tip TEHNIX

KAPIJE ZA BRANE I ISPUSTE tip TEH NIX
JED NOV RE TE NE I DVOV RE TE NE

Ma te ri jal: St 37-2
Ceo sistem je kom plet no vru će
cinkovan.

Na me na: ugra đu ju se u 
prelivne bra ne i na re gu la cij ske
ispu ste.

Po gon: mo tor ni ili ruč ni.

Po po tre bi uz kapiju se ugra đu je
i po de st ra di lak šeg pri stu pa.

Podizanje specijalnog separatora pomoÊu di-
zalice na lokaciji Prikaz ugrađenih kapija na lokaciji

ZAŠTITA
VODA
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BIOJAME TEHNIX
Pravo reπenje za manji broj osoba, za vaπu kuÊu, poslovni prostor ili apartman

PrikljuËak za
vazduh

ULAZ ULAZ

MERA» 
PROTOKA

IZLAZ
IZLAZ

BIOAKUMULATOR

DIFUZORI

PNEUMATSKA INSTALACIJA

BIOAKUMULATOR

DIFUZOR

Podloga: 
πljunak, 
nivelisani 
pesak

BIOJAME - TEHNIX - Ugrađujemo poklopce od livenog gvožđa nosivosti 50, 150, 250 i 400 kN

BJT-5

BJT-10 

BJT-20

Oznaka
uređaja

do 5 

5 - 10

10 - 20

Broj osoba
po danu

500

1000

2000

Dnevni dotok
[l/dan]

300

600

1200

Organski teret
[g BPK5/dan]

1500 x 1500 x 2000

3000 x 1500 x 2000

3000 x 2000 x 2500

Dimenzije jame
[L x B x H]

Ø 110

Ø 125 

Ø 160 

BJT-30 20 - 30 3000 1800 4000 x 2000 x 2500 Ø 160 

BJT-50 30 - 50 5000 2500 6000 x 2500 x 3000 Ø 200 

PrikljuËne cevi
[mm]

Standardne dimenzije BIOJAMA

Na zahtev naručioca BIOJAME mogu biti izrađene kompletno od nerđajućeg (INOX) čelika! Atest - BJT-5 (2977/2006), BJT-10
(2978/2006), BJT-20 (2979/2006), BJT-30 (2980/2006) i BJT-50 (2981/2006).

Pumpa za vazduh

150 l/min

NA»IN UGRADNJE: iskopati jamu, na dno nasuti πljunak, nabiti ga mašinski ili ruËno, nivelisati i postaviti BIOJAMU.    
Nakon postavljanja spojiti cevi i BIOJAMU napuniti vodom.

eurovix
BI O TEH NO LO GI JE ZA ŽI VOT

    LI NI JA ZA ŠTI TE 
    PRIRODNE SREDINE

ZONA
BISTRENJA

FILTER

PLIVAJU∆I
OTPAD
I MASTI

ISPUST VAZDUHA

ZAŠTITA
VODA

ZNAMO DA REŠIMO VAŠ PROBLEM PREČIŠĆAVANJA VODA
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BRT-200

BRT-300

BRT-400

Oznaka
uređaja

200

300

400

Ekvivalent osoba
[po danu]

20

30

40

Dnevni dotok
[m3/dan]

12

18

24

Organski teret
[kg BPK5/dan]

8,0 x 2,25 x 2,25

9,0 x 2,25 x 2,25

11,0 x 2,25 x 2,25

Dimenzije uređaja
A x B x H [m]

9,0 x 2,25 x 0,2

10,0 x 2,25 x 0,2

12,0 x 2,25 x 0,2

Temeljna ploËa
A x B x H [m]

200

200

200

PrikljuËne 
cevi Ø [mm]

4,5

BRT-100 100 10 6 7,0 x 2,25 x 2,25 8,0 x 2,25 x 0,2 160 3,5

4,5

4,5

Instalirana
snaga [kW]

1. Prihvatna komora za prihvat čvrstog otpada, krpa, drveta i ostalog.
2. Peskolov-komore za prihvat peska, šljunka, pepela i ostalog. 
3. Prepumpna podizna stanica sa ugrađenim duplim muljnim pumpama tip Tehnix. 
4. Primarni bazen-dozator bio mase rotirajuÊeg polipropilenskog rotora. 
5. Rotor ispunjen polipropilenskim protoËnim saćastim blokovima za održavanje biomase. 

6. Sekundarno taloæni bazen aerobno-biološki preËišÊene otpadne vode.  
7. Prepumpni sistem za povremeni povrat aktivnog mulja za potrebe nitrifikacije. 
8. Separatna rešetka ugrađena pre izlaza vode iz biorotora. 
9. Ventil za recirkulaciju i balansiranje kruænog procesa aerobne obrade vode. 

10. Izlazna komora za uzorkovanje uzoraka i pristup za izvlaËenje nakupljenog mulja. 

OPIS TEHNOLOŠKIH PROCESA AEROBNO-BIOLOŠKE OBRADE SANITARNIH OTPADNIH VODA

 Šema rada biorotora kapaciteta do 600 ES

BIOROTORI TEHNIX
Savremeni, kompaktni i prenosivi uređaji za bioloπko-aerobno preËiπÊavanje otpadnih voda

Ugrađeno više od 1500 uređaja koji su u trajnoj funkciji

OPIS FUNKCIJA BIOROTORA 

- Elektromotor EM1 vrti rotor biorotora i radi neprekidno. 
- Pumpa PMP1 je radna pumpa koja se ukljuËuje uz pomoÊ sklopke nivoa (plovak) kada ima dotoka vode u prihvatnu komoru. 
- Pumpa PMP2 je rezervna pumpa koju isto ukljuËuje sklopka nivoa (plovak) kada je dotok vode u prihvatnu komoru tako velik da je radna pumpa ne moæe 

izbaciti ili kada je radna pumpa u kvaru. 
- Pumpa PMP3 služi za povrat aktivnog mulja iz sekundarnog taložnika u prihvatnu komoru i ona radi u zadanim vremenskim intervalima. 
- Kompresor za ubacivanje vazduha radi u unapred zadanim vremenskim intervalima i sluæi za obogaÊivanje vode kiseonikom i izbacivanje amonijaka iz vode. 

FUNKCIONALNO I EKONOMIČNO REŠENJE

ZAŠTITA
VODA

MBS TEHNOLOGIJA
SAVREMENO EKOLOŠKO
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH
KOMUNALNIH VODA

I. Stepen prečišćavanja II. Stepen prečišćavanja III. Stepen prečišćavanja
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Šema rada biorotora kapaciteta od 600 do
1250 ES

REDOSLED TEHNOLO©KIH PROCESA U BIOROTORU 

BRT-800

BRT-1000

BRT-1250

Oznaka
uređaja

800

1000

1250

Ekvivalent osoba
[po danu]

80

100

125

Dnevni dotok
[m3/dan]

48

60

75

Organski teret
[kg BPK5/dan]

12,0 x 2,5 x 2,5

12,0 x 2,5 x 2,5

13,5 x 2,5 x 2,5

Dimenzije uređaja
A x B x H [m]

13,0 x 3,0 x 0,2

13,0 x 3,0 x 0,2

14,5 x 3,0 x 0,2

Temeljna ploËa
A x B x H [m]

250

315

400

PrikljuËne 
cevi Ø [mm]

7

BRT-600 600 60 36 11,0 x 2,5 x 2,5 12,0 x 3,0 x 0,2 250 6

7,5

8,5

Instalirana
snaga [kW]

Rotor bioloπke sekcije uređaja Montaža BRT-1500 u Šri Lanki Biorotor BRT-400 - Kronospan, Lapovo

1. Prihvatna komora za prihvat čvrstog otpada, krpa, drveta i ostalog. 
2. Peskolov za prihvat peska, πljunka, pepela i ostalog. 
3. Prepumpna podizna stanica sa ugrađenim duplim muljnim pumpama tip Tehnix. 
4. Aeracijski bazen sa difuzorima - obogaÊivanje vode kiseonikom i isterivanje amonijaka. 
5. Primarni bazen - dozator biomase rotirajuÊeg polipropilenskog rotora. 
6. Rotor ispunjen polipropilenskim protoËnim saćastim blokovima za odræavanje biomase. 

7. Sekundarno taloæni bazen aerobno-bioloπki preËiπÊene otpadne vode. 
8. Prepumpni sistem za povremeni povrat aktivnog mulja za potrebe nitrifikacije. 
9. Separatna reπetka ugrađena pre izlaza vode iz biorotora.  

10. Ventil za recirkulaciju i balansiranje kruænog procesa aerobne obrade vode.
11. Izlazna komora za uzorkovanje uzoraka i pristup za izvlaËenje nakupljenog mulja. 
12. UpravljaËki elektro ormar sa ugrađenim automatskim sistemom za ubacivanje vazduha.  

BIOROTORI - srednjih kapaciteta
Savremeni uređaji za bioloπko-aerobno preËiπÊavanje otpadnih voda

ZAŠTITA
VODA

MBS TEHNOLOGIJA
SAVREMENO EKOLOŠKO
PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH
KOMUNALNIH VODA

I. Stepen prečišćavanja II. Stepen prečišćavanja III. Stepen prečišćavanja
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SAVREMENI UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE 
KOMUNALNIH SANITARNIH VODA ZA MANJA 

NASELJA I HOTELE
ZAŠTITA

VODA

BIOREAKTORSKO POSTROJENJE
ZA PREČIŠĆAVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

BRP-TEHNIX 5000
AEROBNO BIOLOŠKO KOMPOSTIRANJE PRIKUPLJENOG TALOGA

ISPITIVANJE FUNKCIONALNOSTI BIOROTORA TEHNIX
U POGONIMA I LABORATORIJI NEMAČKOG INSTITUTA 

ENTSORGUNGS VERBAND SAAR

NAŠ� I UREĐAJI ZA PREČIŠ� Ć� AVANJE SANITARNIH OTPADNIH KOMUNALNIH VODA IMAJU DUG Ž� IVOTNI VEK, 
TRAJNO SU FUNKCIONALNI, ODRŽ� AVANJE JE UZ MINIMALNE TROŠ� KOVE PREČ� IŠĆ� AVANJA PO m3
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BIOREAKTORSKA POSTROJENJA DO 10 000 ES
ZA PRE»IŠ∆AVANJE KOMUNALNIH OTPADNIH VODA

DIMENZIJA: dužina 50 m, širina 50 m

KARAKTERISTIKE POSTROJENJA ZA
PRE»IŠ∆AVANJE OTPADNIH VODA - TEHNIX
1. Imaju najmanju potrošnju elektriËne energije po 

obrađenom m3 vode.
2. NajekonomiËnije postrojenje za nabavku, rad i 

odræavanje, bez neugodnih mirisa.
3. Efikasno i optimalno preËišÊavanje u skladu sa 

pravilnikom o otpadnim vodama.
4. Postrojenje sa biološkom razgradnjom jer proizvede 

svega 30 % otpadnog mulja.
5. Postrojenje obrađuje 100 % fekalija i potreban mu je 

minimalni prostor za izgradnju.

OPIS TEHNOLOŠKOG PROCESA

1. PRIHVATNA KOMORA VODE SA PUMPAMA.

2. GRUBA PODIZNA REŠETKA ZA PRIHVAT I ISPIRANJE 
ČVRSTIH OTPADAKA.

3. PODIZNA HIDRAULI»NA STANICA 3 x 4 kW I PRIPREMA 
BIOMASE.

4. PESKOLOV-MASTOLOV KAPACITETA 2 + 2 m³.

5. BAZENI ZA AERACIJU SA PUNILIMA ZA BIOLOŠKI
PREDTRETMAN.

6. ROTACIJSKI SISTEM MEŠANJA VODE U
BAZENIMA 2 x 1,1 kW.

7. PRIMARNI BAZENI - DOZATORI I RECIRKULACIJA VODE.

8. BIOROTORI (ROTACIJSKA BIOLOŠKA OBRADA VODE).

9. PRIMARNO TALOŽNI BAZENI
(AKUMULATORI AKTIVNOG MULJA).

10. SEKUNDARNO TALOŽNI BAZENI I STABILIZACIJA MULJA.

11. PREPUMPNI SISTEM ZA POVRAT AKTIVNOG MULJA.

12. STABILIZACIJSKA KOMORA.

13. IZLAZNA KOMORA (OPCIJA MERA» PROTOKA).

ZAŠTITA
VODA

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
U TOPLICAMA SV. NEDELJA - REPUBLIKA SLOVENIJA

BRT-1000

BRT-1500

Oznaka
uređaja

1000

1500

Ekvivalent 
osoba

[po danu]

100

150

Dnevni 
dotok

[m3/dan]

60

100

Organski 
teret

[kg BPK5/dan]

25,0 x 20,0

30,0 x 20,0

Dimenzije 
uređaja

[A x B] [m]

315

315

PrikljuËne 
cevi 
[Ø]

10

15

BRT-2000 2000 200 120 35,0 x 25,0 315 20

BRT-2500 2500 250 150 35,0 x 25,0 400 25

BRT-3000 3000 300 180 40,0 x 30,0 400 30

BRT-4000 4000 400 240 40,0 x 30,0 600 40

BRT-5000 5000 500 300 45,0 x 30,0 600 50

BRT-10000 10000 1000 600 50,0 x 50,0 800 80

Instalirana
snaga 
[kW]
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SAV RE ME NI RA Z DEL NI SISTEM ODVOD NJE
Sanitarno-fekalne, zauljene površinske i krovne atmosferske vode

Kompanija TEHNIX je proizvela, montirala i pustila u rad
prvi biološki uređaj za preËišÊavanje voda na 

solarni pogon.

Ispitivanje uređaja na 
nemaËkom institutu 
ENTSORGUNGS 
VERBAND SAAR

SPECIJALNI UREĐAJI I OPREMA

Pužni transporter Separator mulja za bioreaktore i farme

EKONOMIČNO I FUNKCIONALNO
PREČIŠĆAVANJE VODA

BuduÊnost - biorotor TEHNIX na solarni pogon 

ZAŠTITA
VODA

BIOROTORI TEHNIX - NAJBOLJI UREÐAJI ZA OBRADU KOMUNALNIH VODA

SANITARNE I FEKALNE VODE
ZAULJENE POVRŠINSKE VODE
KROVNE - ATMOSFERSKE VODE

KROVNE ČISTE ATMOSFERSKE VODE
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MOBILNE NAFTNE PUMPE TEHNIX
od 1000 i 2000 litara

SAVREMENI UREĐAJI ZA VAŠE POTREBE
EKONOMIČNOST, SIGURNOST, ZAŠTITA OKOLINE

Sa agregatom za istakanje naftnih derivata, meračem protoka i automatskim pištoljem. 
Primena: industrija - za punjenje viljuškara i kamiona; poljoprivreda - za traktore i mašine; javna preduzeća, šumarstvo, 
marine, izgradnja puteva, gradilišta raznih namena. Pravo rešenje za plavu naftu i druge namene.

Mobilne naftne pumpe - 1000 i 2000 litara

Mobilne naftne pumpe  - Rusija

MNP - 2000 litara

PROIZVOD JE PATENTNO ZAŠTIĆEN POD BROJEM D20000214
Uz sve mobilne naftne pumpe dobija se kompletna tehnička dokumentacija, uputstvo za korišćenje, održavanje i servisiranje. Mobilne
naftne pumpe poseduju TUV sertifikat i garanciju na proizvod od 12 meseci! Rok trajanja minimalno 20 godina.

Standardne dimenzije mobilnih naftnih pumpi  Pogon: 220 V, 12 V, 24 V, vazduh pod pritiskom, S - verzija 380 V

Tip pumpe

Vertikalna MNP-1000

Zapremina

1000 l

Dimenzije rezervoara

Ø 1200 x 1100

Masa

180

Protok

75/100 l/min

Vertikalna MNP-2000 2000 l Ø 1500 x 1400 250 75/100 l/min

MOBILNE NAFTNE PUMPE PROIZVODIMO U STANDARDNOJ I EKO-S VERZIJI

MNP - 500 litara

S-izvedba Tehnix
usisno potisne pumpe

0,75/380 V

FUNKCIONALNO

TRAJNO

EKONOMI»NO

SKLADNO

SIGURNO

EKOLOŠKO

SIGURNOST

EKONOMIČNOST

TRAJNOST
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MOBILNE NAFTNE PUMPE TEHNIX
od 5000 do 25 000 litara

SA REZERVOAROM - jednoplašne i dvoplašne

Uz sve mobilne naftne pumpe dobija se kompletna tehnička dokumentacija, uputstvo za korišćenje, održavanje i servisiranje. Garancija
na proizvod od 12 meseci! Rok trajanja minimalno 20 godina. Uređaj obavezno uzemljiti.

Osnovna oprema:
- rezervoar jednoplašni ili dvoplašni
- zaštitni ormar opreme za istakanje
- pumpa 220 V kapaciteta 60 ili 80 l/min.
- automatski pištolj za istakanje
- gumeno crevo dužine 5, 7,5 ili 10 m
- merač protoka sa pokazivačem pojedinačne 
i ukupno istočene količine 

- eko-tankvana 50 l

- armatura za prihvat, ispuštanje vazduha i sigurnost 
prihvata i istakanja goriva

Sistem za ispuštanje vazduha je izveden montažno i po-
stavlja se na licu mesta do visine 4 m!
Dodatna oprema:
- Krovište - montažno-demontažna konstrukcija štiti  
rezervoar od direktnog udara sunčevih zraka i padavina

Ceo sistem je pod ključem.

Tip 

MNP-5000

MNP-10000

MNP-16000

MNP-20000

MNP-25000

V
[m3]

5

10

16

20

25

D
[mm]

1600

1600

1600

2000

2000

L
[mm]

2820

5350

8570

6960

8540

Lu
[mm]

3840

6370

9590

7980

9560

B
[mm]

2170

2170

2170

2410

2410

H
[mm]

1700

1700

1700

2100

2100

Hu
[mm]

2600

2600

2600

3100

3100

Ø
[mm]

500

500

500

600

600

S-izvedba Tehnix
usisno-potisne
pumpe 0,75/380 V

MNP u funkciji

MNP - sa 3000 litara

NAJBOLJI TRAJNI PROIZVOD
KOMPANIJE TEHNIX

EKOLOGIJA
EKONOMIJA
EFIKASNOST



42 Tehnix

MNP sa informatiËkom opremom zapremine 25 000 litara Softver instaliramo prema 
potrebi kupaca

MOBILNE NAFTNE PUMPE SA AGREGATIMA
I INFORMATIČKOM OPREMOM

Potpuna evidencija potroπnje 
upotrebom magnetskih kartica

Opis sistema
Sistem se sastoji od dva odvojena dela.

Prvi deo (desno na slici) sastoji se od re-
zervoara, agregata i računara, sve sme-
šteno u pripadajuća kućišta. U takvom
kompletu sistem funkcioniše potpuno auto-
nomno i tako zadovoljava sve potrebe auto-
matske evidencije istakanja goriva. Takođe,
sa takvim rešenjem se vode i evidencije
utakanja goriva u rezervoar, matične evi-
dencije (vozača, vozila, ...), statistike i sl.

Drugi deo, koji je opcionalan, sastoji se od
dislociranog računara sa kojeg se mogu
pratiti sve evidencije o istakanju i utakanju
goriva, ažurirati matični podaci i raditi stati-
stički izveštaji. Dakle, sa ovom kompone-
ntom omogućava se komforan rad iz
kancelarije prema ’živim’ i trenutnim poda-
cima sa naftne pumpe.

Upravna zgrada Dislocirani računar

ŽiËana ili bežiËna veza

MOBILNA NAFTNA PUMPA
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Opcije sa pneumatskim ili električnim agregatom 380 V.
Sve benzinske i naftne pumpe dobijaju kompletnu tehničku dokumentaciju i uputstvo za održavanje i servisiranje!
Garancija na proizvod 12 meseci! Rok trajanja minimalno 20 godina.

Model

MBP - 1

Dimenzije spremišta
A x B x H [mm]

1700 x 1560 x 2550

Kapacitet istakanja
[l/min]

40

MoguÊi smeπtaj pumpi
zapremina [l]

1000 vertikalna

Masa spremišta
neto [kg]

1200

MBP - 2 2000 x 1800 x 2870 40 2000 vertikalna 1600

MBP - 3 3000 x 1560 x 2550 40 1000+2000 vertikalna 2200

MBP - 4 3500 x 1560 x 2550 40 2000+2000 vertikalna 2500

Zapremina
tankvane [l]

260

300

450

500

MEMBRANSKE MOBILNE BENZINSKE PUMPE
MBP-1, MBP-2, MBP-3 i MBP-4

KONTEJNERSKA MOBILNA NAFTNA PUMPA
ZAPREMINE 20 m³ SA SISTEMOM ZA ISTAKANJE

Dvoplašna kontejnerska pumpa sa sistemom za prihvat goriva i kontrolu. Agregat za istakanje goriva opremljen je mernim informatičkim si-
stemom. Primena u marinama, kampovima, kompanijama i javnim ustanovama. Mogućnost prihvata i istakanja naftnih i benzinskih goriva.
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EKO-KONTEJNERI TEHNIX
Sakupljači - rezervoari otpadnih ulja

Korisnici
- servisi
- firme
- marine

 Rezervoar za korišćeno motorno ulje sa tankvanom

Eko-kontejner zapremine 500 l

Eko kontejner                250 l
Eko kontejner                500 l
Eko kontejner               1000 l
Eko kontejner               2000 l
Eko cisterna                 2500 l
Eko cisterna                 5000 l
Eko cisterna              10 000 l

EKO-kontejneri za korišćena
motorna ulja proizvode se
kao jednoplaπni ili dvoplaπni

Opremljeni su armaturom za 
prikupljanje i pražnjenje

MOBILNO EKOLOŠKO SPREMIŠTE
za opasan otpad

Tip spremiπta

Tip 1

Tip 2

Visina [mm]

2700

2700

©irina [mm]

4000

3050

Dubina [mm]

1500

1300

Zapremina tankvane [l]

1200 

1000 

Tip 3 2700 2550 1300 800 

Tip 4 2700 2050 1300 600 

Spremiπte opasnog otpada tip TehnixPrihvat korišćenog motornog ulja u eko-kontejner

DIMENZIJE SPREMI©TA (SPOLJAŠNJE)

ČUVAJTE VODE SAKUPLJAJTE ULJA
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SPECIJALNI EKO KONTEJNERI TEHNIX 
za stare akumulatore, filtere, krpe i medicinski otpad

Kontejner za stare akumulatore zapremine 640 i 1000 l

Eko kontejner za pesak i so zapremine 320 l

Kontejner za zauljene krpe i filtere zapremine 640 i 1000 l

Kontejner za fluorescentne cevi duæine 1250 i 1600 mm

Kontejner za medicinski otpad zapremine 640 i 1000 l

Tip

640 l

1000 l

Dimenzije

1130 x 930 x 1000

1400 x 1150 x 950

Neto masa

120 kg

150 kg

Nosivost

640 kg

1000 kg

Standardne dimenzije kontejnera za opasan otpad

EKO KONTEJNERI ŠIROKIH PRIMENA
ZA ODLAGANJE, ČUVANJE I 
TRANSPORT OPASNOG OTPADA 
KOJI TREBA ZBRINUTI NA ZAKONOM
PROPISAN NAČIN

KO-taineri TEHNIX
UREĐAJI ZA PRIHVAT, POTHLAĐIVANJE I SKLADIŠTENJE KLANIČKOG I PREHRAMBENOG OTPADA

KO-taineri zapremine 1,5 m3 i 3 m3

Tip

1

Zapremina

1,5 m3

Snaga

0,42 kW

Dimenzije (D x © x V)

1400 x 950 x 1500

2 3 m3 0,63 kW 1400 x 1700 x 1500

3 5 m3 0,80 kW 2400 x 1200 x 1800

4 10 m3 1,10 kW 2400 x 2200 x 1800

5 16 m3 1,52 kW 3000 x 2438 x 2591

6 32 m3 2,56 kW 6000 x 2438 x 2591

Rolokontainer MOBILNI 20 m3 6200 x 2500 x 2300

KO-taineri zapremine 16 m3 i 32 m3

PREDNOSTI USKLADIŠTENJA U KO-taineru:
1. Konstantno strujanje hladnog vazduha osigurava ravno-

merno hlađenje i odstranjivanje vlage iz otpada unutar 
KO-tainera.

2. Konstantna temperatura skladištenja od +4 do +8 °C 
sa mogućnošću regulacije prema potrebi korisnika.

3.  Osigurana jednostavna manipulacija 
unutar KO-tainera.

4. Opremljenost skladišnog prostora prema 
potrebama korisnika.

5. Zaštita od smrada, raznošenja, zaraznih bolesti 
i truljenja.

6. Automatski rad uređaja tokom cele godine.
7. Mogućnost daljinske kontrole putem SMS-a.
8. Minimalna potrošnja energije.
9. Vrhunski materijali izrade i lep dizajn.

10. U skladu sa zakonskim regulativama.
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PraktiËna kolica za burad Paletni nosaËi buradiKolica za prevoz buradi

Tip Dimenzije [mm] Nosivost [kg] Masa [kg]

EkonosaË 1 950 x 600 x 530 250 75

EkonosaË 2 1270 x 600 x 530 500 125

EkonosaË 3

Tip

Ekotankvana 1

Ekotankvana 2

Ekotankvana 3

Ekotankvana 4

Dimenzije
[mm]

800 x 815 x 380

1000 x 815 x 380

1200 x 1200 x 380

2500 x 1250 x 380

Zapremina
[l]

160

225

280

500

Nosivost
[kg]

600

1000

1200

2000

Masa
[kg]

64

85

110

1601900 x 600 x 530 750 165

Eko tankvane su izrađene od profilisanih limova i profila. Izra-
đene su prema evropskim standardima. Izrađujemo i specijalne
dimenzije prema potrebi naručioca. 

Izrađeni su od profilisanih čeličnih materijala.
Služe kao nosači standardnih buradi iznad tankvana.
Mogu biti izrađeni u jednom ili dva nivoa.

Paleta za burad

Rezervoar sa tankvanom Rolo cisterna zapremine 5000 litara

CISTERNE / EKO TANKVANE, SKLADIŠTENJE BURADI, 
REGALNA SKLADIŠTA

Prikaz cisterni na lokaciji



Tehnix 47

Tip

750

1000

1250

2000

Dimenzije
[cm]

200 x 200 x 230

200 x 250 x 230

200 x 300 x 230

200 x 400 x 230

Dozvoljena zapremina
skladiπtenja

750

1000

1250

1500

1500

2000

2500

3000

Zapremina
tankvane

400

500

600

800

Unutraπnjost spremiπta sa policama i eko tankvanom.
Razmeπtaj, oblik i nosivost polica prema potrebi.

Skladište boca

VeliËina Duæina ©irina Visina

1 2000 1000 2300

2 2500 1000 2300

3 3000 1000 2300

4 4000 1000 2300

SPREMIŠTA ZAPALJIVIH TEČNOSTI SVIH VELIČINA
Izolovana tankvanom i rešetkom

Spremiπta raznih namena - klizna vrata

Klimatizovano spremiπte zapaljivih tečnosti Spremiπte boca

Dimenzije spremiπta - duæina 3, 4, 5 ili 6 metara
πirina 2,4 metra
visina 2,6 metara

Spremiπte zapaljivih tečnosti na lokaciji
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KOVINSKI ORMARI ZA USKLADIŠTENJE ZAPALJIVIH 
TEČNOSTI

Tip ormara Tehnix KO

KO - 500

KO - 1000

©irina ormara [mm]

630

1200

Visina ormara [mm]

1850

1850

Dubina ormara [mm]

600

600

Kovinski ormari KO-1000 Kovinski ormari KO-500 MoguÊe unutraπnje uređenje

PROJEKTUJEMO I PROIZVODIMO SVE VRSTE REZERVOARA

KOMUNALNA TEHNOLOGIJA U FUNKCIJI ZAŠTITE OKOLINE
nadogradnje specijalnih rezervoara Tip - TEHNIX
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Tip

TC -   5/II

TC -  10/II

TC -  16/II

TC -  20/II

TC -  25/II

TC -  30/II

TC -  40/II

TC -  50/II

CISTERNE RAZNIH NAMENA
Jednoplašne ili dvoplašne zapremine od 5 m3 do 50 m3

Ležeći rezervoari od čelika za ukopavanje u zemlju prema DIN 6608
Ležeći rezervoari od čelika za nadzemnu ugradnju prema DIN 6616
Stojeći rezervoari od čelika jednoplašni i dvoplašni prema DIN 6618

Proizvodnja danca debljine lima od 15 mm i prečnika od 500 do 3000 mm
prema normi DIN 28011 (plitke) i DIN 28013 (duboke) Specijalne cisterne proizvedene prema DIN normi

Cisterne sa jednostrukim plaštom DIN-6608

Tip V
[m3]

D
[mm]

L
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Masa
[kg]

TC -   5/I 5 1600 2820 800 1035 700

TC -  10/I 10 1600 5350 800 1035 1200

TC -  16/I 16 1600 8570 800 1035 1800

TC -  20/I 20 2000 6969 890 1240 2300

TC -  25/I 25 2000 8540 890 1240 2750

TC -  30/I 30 2000 10120 890 1240 3300

TC -  40/I 40 2500 8800 1025 1490 4200

TC -  50/I 50 2500 10800 1025 1490 5100

D1
[mm]

1612

L1
[mm]

2834

G
[mm]

365

Masa
[kg]

1275

1612 5364 450 2210

1612 8584 450 3360

2012 6974 500 3930

2012 8554 500 4720

2012 10134 500 5615

2514 8816 500 7370

2514 10816 500 8930

Cisterne sa dvostrukim plaštom DIN-6608

Vertikalni rezervoari prema 
DIN 6618

Cisterne široke primene - armatura prema potrebi

ISKUSTVO - TRAJNOST - EKONOMIČNOST
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1. Poslovni kontejneri.
2. Stambeni kontejneri.
3. Sanitarni kontejneri.
4. Specijalni EXCLUSIVE kontejner.
5. Skladišni kontejneri.
6. Razni tipovi kontejnera.
7. Flat pack kontejneri.
8. Telekomunikacijski kontejneri.
9. Kontejnerska naselja sa krovištem.

10. KO-taineri - rashladni kontejneri (+4 ºC).
11. Kontejnerske rashladne komore (-10 ºC).
12. Kontejneri posebnih namena i potreba.
13. Specijalni kontejneri za ekologiju.

14. Kontejneri za smeštaj agregata za struju.
15. Mobilna skid jedinica za opsluživanje vozila UNP-om.
16. Tipska ekološka mobilna stanica (benzin + nafta).
17. Spremišta zapaljivih tečnosti raznih dimenzija.
18. Tekon - reciklažno spremište.
19. Mobilna ekološka kuća MEK - projekat budućnosti.
20. Kontejneri za smeštaj i prevoz cisterni.
21. TEH-PACK rastavljivi kontejner za ekonomičniji 

transport.
22. Montažni poslovno-stambeni moduli 4 x 8 m.
23. Kompletna opremanja kontejnera prema potrebi 

naručioca.
24. Kontejneri prema potrebi kupca.

PROIZVODNI PROGRAM KONTEJNERA

Tip kontejnera

TX 10”

TX 20”

TX DWC

Spoljašnje dimenzije [mm]

Duæina

2991

6058

1400

©irina

2438

2438

2438

Visina

2591/2800

2591/2800

2591/2800

Unutrašnje dimenzije [mm]

Duæina

2831

5898

1240

©irina

2278

2278

2278

Visina

2250/2500

2250/2500

2250/2500

OSTALE TIPOVE KONTEJNERA IZRAĐUJEMO PREMA POTREBI NARUČIOCA

MODERNA PROIZVODNJA KONTEJNERSKIH SISTEMA TEHNIX

ZNAMO

BRZO

DA REŠIMO

VAŠE

POTREBE

PROIZVODIMO
MONTIRAMO

Standardne dimenzije poslovnih kontejnera TEHNIX

Kantina i svlačionice - Vinci - Terna JV, Aerodrom Nikola Tesla, Beograd
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KONTEJNERSKA NASELJA
Poslovno-stambeni objekti, hoteli, škole, bolnice, prodavnice

PROJEKTOVANJE, PROIZVODNJA, ISPORUKA, MONTAŽA, DEMONTAŽA, PRODAJA 

Kontejnerska naselja - MPP Jedinstvo, TENT A, Obrenovac Kontejnerska naselja - Pizzarotti - Millennium Team, gradilište Beograd na vodi

Kontejnersko naselje - NIS - Gazprom, Rafinerija nafte, Pančevo Kontejnersko naselje - Vinci-Terna JV, Aerodrom Nikola Tesla, Beograd

Svlačionica - Vinci-Terna JV, Aerodrom Nikola Tesla, Beograd Kontejnersko naselje STRABAG

Kompletno opremanje kontejnera sanitarijamaKompletno opremanje kontejnerskih naselja po zahtevima kupca
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Telekomunikacijski kontejneri raznih tipova, zavisno od operatera

Kontejner obloæen drvenim oblicama Unutrašnjost kontejnera sa termotehničkim
instalacijama

Kontejneri su opremljeni atestiranim elektroinstalacijama sa specijalnim gumenim uvodnicama za kablove, automatskim klima uređa-
jem, sistemom uzemljenja. 

Kontejneri sa Vaillant kotlovskim sistemima

KONTEJNERI ZA TELEKOMUNIKACIJSKU OPREMU I 
INDUSTRIJSKI KONTEJNERI

Kontejneri sa izolacijom, klimom i elektroinstalacijama
Visok kvalitet, pocinkovana konstrukcija, specijalne boje, dobra izolacija

REFERENCE
AVIOSAOBRAĆAJ

ÆELEZNICE

INSTITUTI

AGENCIJE

VETROELEKTRANE

Kontejner za kompresor CNG-a - SSG NIS - Gazprom, Beograd Kancelarijski i kontejneri sa termotehničkim instalacijama
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STAMBENO-POSLOVNI KONTEJNERI
OPREMANJE KONTEJNERA I KONTEJNERSKIH NASELJA

Stambeno-poslovni kontejner Polygone »eliËni potpuno zavareni skladišni kontejner

DIZAJN PREMA ZAHTEVU KUPCA

1. Stepeništa sa podestima.
2. Garderobni ormari.
3. Regali, police, stalaže.
4. Kreveti raznih tipova.
5. Kancelarijski nameštaj.

6. Kuhinje i sanitarije. 
7. Klimatizacija i grejanje.
8. Prozori sa roletama.
9. Nadstrešnice i krovišta.

10. Oprema prema potrebi.

TEHNIX
VAŠ PARTNER

FUNKCIONALNA UNUTRAŠNJOST STAMBENOG KONTEJNERA
Kompletno opremanje kontejnera kancelarijskim nameštajem Kompletno opremanje kontejnera nameštajem za sale za sastanke
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STAMBENO-POSLOVNI KONTEJNERI
OPREMANJE KONTEJNERA I KONTEJNERSKIH NASELJA

SANITARNA OPREMA

Luksuzno opremljeni kontejneri sa sanitarnom opremom Pisoari u kontejneru

Izvođenje vodovodnih instalacija sa nazidnim sistemom cevi Sanitarni kontejner sa 14 sanitarnih jedinica

Rezervoar za toplu vodu Umivaonici u kontejneru Tuš kabine u kontejneru

Inox oprema Rezervoar za privremeni prihvat fekalija iz 
sanitarnog kontejnera
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SPECIJALNI KONTEJNERSKI OBJEKTI
KONTEJNERI ZA SPECIJALNE NAMENE

PROIZVODNJA IZOLACIONIH PANELA
PANELI SA ISPUNOM OD POLIURETANA ILI BIORAZGRADIVE MINERALNE VUNE

INSTALIRALI SMO NOVO 
MODERNO POSTROJENJE 

ZA PROIZVODNJU 
VISOKOKVALITETNIH

IZOLACIONIH PANELA SA 
ISPUNAMA OD POLIURETANA 

ILI BIORAZGRADIVE 
MINERALNE VUNE POSEBNIH

IZOLACIONIH SVOJSTAVA. 

SVE PORUDŽBINE PRIMAMO
PREMA POTREBAMA KUPACA
U DIMENZIJAMA I NIJANSAMA

BOJE.
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Garderobni ormari za prehrambenu industriju

LIČNA ZAŠTITA
Garderobni i specijalni ormari / RAZNIH DIMENZIJA - FUNKCIONALNI - TRAJNI

I-delni            II-delni             III-delni                 IV-delni

     I-delni           II-delni             III-delni                   IV-delni

METALNE MONTAŽNE KONSTRUKCIJE

Montaæa metalne konstrukcije Moderna konstrukcijska reπenja

PROJEKTUJEMO - PROIZVODIMO - MONTIRAMO

SERVISNO-MONTAŽNA PODIZNA PLATFORMA

Tehnički podaci

Model

SMPP-750

Dužina podesta platforme

3000 mm

SMPP-1000 3000 mm

SMPP-1200 4000 mm

Širina podesta platforme

750 mm

1000 mm

1200 mm

Instalirana snaga pogonskog elektromotora

2,2 kW

2,2 kW

3,0 kW

Rezervoar hidrauličkog ulja

30 l

30 l

50 l

- VISOK KVALITET IZRADE

- JEDNOSTAVNA I BRZA INSTALACIJA I MONTAŽA

- JEDNOSTAVNO RUKOVANJE

- MINIMALNO ODRŽAVANJE

- INTEGRISANI POGONSKI HIDRAULIČKI AGREGAT

- UPRAVLJAČKI SKLOP NA PODESTU PLATFORME

- PRILAGODLJIVI PRIHVATI ZA RUČNI ALAT

- OSIGURANI REZERVNI DELOVI I SERVIS
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Priprema i zavarivanje specijalnih kuÊišta

Obrada kuÊišta Proizvodna hala - mašinska obrada

Izrada prirubnica savijanjem na specijalnoj mašini Završna kontrola gotovih kuÊišta nakon farbanja

Peskarenje - farbanje specijalnih kuÊišta

PROIZVODNJA POSUDA VISOKOG PRITISKA I 
SPECIJALNE OPREME ZA ENERGETSKA POSTROJENJA

TEHNIX REŠENJA - NAJBOLJA ZA VAŠE POTREBE
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PRESSBOX TERMO 50 / 100
PRAVO REŠENJE ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

GRADOVI, PREDUZEĆA, BOLNICE, STAMBENE ZGRADE, PIJACE, HOTELI, RESTORANI, KAMPOVI, MARINE

EKO PRES TEHNIX – SAVREMENI KOMUNALNI UREĐAJ

- VISOK KVALITET IZRADE
- JEDNOSTAVNA I BRZA INSTALACIJA I MONTAŽA
- SABIJANJE KOMUNALNOG OTPADA 1 : 10
- TERMOIZOLOVAN REZERVOAR
- VELIKA POTISNA SILA
- VISOKA EFIKASNOST I EKONOMIČNOST
- JEDNOSTAVNO RUKOVANJE
- MINIMALNO ODRŽAVANJE
- INTEGRISANI POGONSKI HIDRAULIČKI AGREGAT
- MANIPULACIJA KOMUNALNIM VOZILOM SAMOPODIZAČEM 
- OSIGURANI REZERVNI DELOVI I SERVIS

Tehnički podaci

Model

PBT - 50

Kapacitet

50 m3

Zapremina 
pritisnog 

rezervoara

5 m3

Dužina

4550/5250 mm

Širina

2350 mm

Dubina / visina

1950/1500 mm

Sila
presova-

nja

do 320 kN

Instalirana snaga 
pogonskog 

elektromotora

4,0 kW

Instalirana snaga 
jedinice za
hlađenje

0,5 kW

Rezervoar 
hidrauličkog 

ulja

50 l

PBT - 100 100 m3 10 m3 5315/6050 mm 2570 mm 2275/1600 mm do 320 kN 4,0 kW 0,5 kW 50 l

NOVO

Tehnički podaci

Model

EKO PRES 5

Zapremina 
pritisnog rezervoara

5 m3

Dužina

3750 mm

Širina

1860 mm

Visina

1750 mm

Sila
presovanja

do 320 kN

Instalirana snaga 
pogonskog elektromotora

5,5 kW

EKO PRES 10 10 m3 4800 mm 2070 mm 2070 mm do 320 kN 5,5 kW

EKO PRES TEHNIX je savremeni komunalni uređaj za sakupljanje i sabijanje komunalnog otpada u posebnim uslovima
korišćenja. Pogodan je za manja naselja, velike stambene jedinice, marine, kampove. Čuva otpad od glodara, sakupljača
otpada, štiti od vremenskih neprilika i smanjuje troškove sakupljanja i odvajanja otpada.



Tehnix 59

UNIVERZALNI LIFT TEHNIX 
NOVO NA TRŽIŠTU - JEDNOSTAVNA I BRZA UGRADNJA - ZA OSOBE I TERETE

ŠIROKA PRIMENA U STANOGRADNJI I INDUSTRIJI

Visina ugradnje do 12,0 m / 4 sprata - dimenzije i nosivost prema potrebi korisnika.

Inovacije i transfer tehnologije – podsticaj privrednog razvoja

CILJEVI KOMPANIJE TEHNIX 
w Bitno unaprediti dosadašnji model upravljanja komunalnim otpadom.

w Nastaviti rad na razvoju i primeni najboljih tehnologija reciklaže, kompostiranja, proizvodnje RDF goriva.

w Predlagati najbolja tehnološka rešenja za održivi razvoj.

w Podržavati projekte koji štite podzemne vode i vazduh i koji kao takvi postižu kružnu ekonomiju u upravljanju 

w otpadom.

ZAJEDNO SMO USPEŠNIJI
EKOLOGIJA JE NAUKA KOJA SE BAVI MEDICINOM PLANETE ZEMLJE

                          TEORIJA                  PRAKSA                   USPEH

NOVO



T E H N I X
VODEĆA KOMPANIJA U EKO INDUSTRIJI
VAŠ PARTNER U ZAŠTITI OKOLINE

TEHNIX d.o.o.
SEDIŠTE  KOMPANIJE

Ulica braće Radić 35
40320 Donji Kraljevec
HRVATSKA 

PROIZVODE TEHNIX NAKON UPOTREBE RECIKLIRAMO

centrala: +385 40 650 100
fax: +385 40 650 108
komercijala +385 40 650 101
tehnički sektor +385 40 650 111

e-mail: tehnix@tehnix.com
web: www.tehnix.hr
MB: 3542521
OIB: 780 138 46 555

SPREČAVANJE
NASTANKA

PRIPREMA ZA PONOVNU
UPOTREBU

RECIKLAŽA

PONOVNA
UPOTREBA

ZADOVOLJAN KUPAC JE NAŠ INTERES

TEHNIX BEO d.o.o.
Bulevar Peka Dapčevića 55 centrala: +381 11 3978-775 e-mail: beograd@tehnix.com
Beograd fax: +381 11 3978-776 web: www.tehnixbeo.rs
SRBIJA


